
YZCHA-5D D12,2-77-D14-124L Сверло
твердосплавное с внутренней системой
охлаждения и покрытием

Код: 15400
Артикул: YZCHA-5D D12,2-77-D14-124L

ОПИСАНИЕ

Твердосплавное сверло YZCHA-5D D12,2-77-D14-124L имеет диаметр 12,2 мм, с углом при вершине 140°, цилиндрический
хвостовик диаметром 14 мм и рабочую часть длиной 77 мм при общей длине 124 мм. Сверла серии YZCHA-5D изготавливаются
с покрытием AlTiSiN , с внутренним подводом СОЖ. Применяется для обработки стали, чугуна. Возможно применение для
обработки нержавеющей стали и цветных металлов. Вы можете приобрести сверло YZCHA-5D D12,2-77-D14-124L с доставкой
по России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Тип охлаждения Внешнее охлаждение | Внутренний подвод СОЖ

Общая длина, мм (L) 124

Диаметр хвостовика,мм (D) 14

Диаметр режущей части, мм (d) 12.2
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Длина хвостовика, мм (L2) 45

Длина рабочей части, мм (L1) 77

Длина режущей части, мм (LC) 72

Серия YZCHA-5D

Покрытие AlTiSiN

Основное применение P (сталь) | K (чугун)

Альтернативное применение M (нержавеющая сталь) | N (цветные металлы)

Режимы резания

Рекомендуемые режимы резания


