
YZGDL D12,8-77-D13-124L Твердосплавное сверло
с утолщенным хвостовиком

Код: 15575
Артикул: YZGDL D12,8-77-D13-124L

ОПИСАНИЕ

Твердосплавное удлиненное сверло YZGDL D12,8-77-D13-124L имеет диаметр 12,8 мм, цилиндрический хвостовик диаметром
13 мм и рабочую часть длиной 77 мм при общей длине 124 мм. Сверла серии YZGDL изготавливаются без покрытия, с внешним
подводом СОЖ. Применяется для обработки цветных металлов, пластика, стекловолокна, бакелита. Вы можете приобрести
сверло YZGDL D12,8-77-D13-124L с доставкой по России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Угол при вершине (A1) 140°

Тип охлаждения Внешнее охлаждение

Общая длина, мм (L) 124

Диаметр хвостовика,мм (D) 13
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Диаметр режущей части, мм (d) 12.8

Длина хвостовика, мм (L2) 47

Длина рабочей части, мм (L1) 77

Серия YZGDL

Покрытие Без покрытия

Основное применение N (цветные металлы)

Режимы резания

Рекомендуемые режимы резания


