
YZGDS D10,20-42-D12-75L Твердосплавное сверло
с утолщенным хвостовиком

Код: 15721
Артикул: YZGDS D10,20-42-D12-75L

ОПИСАНИЕ

Твердосплавное укороченное сверло YZGDS D10,20-42-D12-75L имеет диаметр 10,2 мм, цилиндрический хвостовик диаметром
12 мм и рабочую часть длиной 42 мм при общей длине 75 мм. Сверла серии YZGDS изготавливаются без покрытия, с внешним
подводом СОЖ. Применяется для обработки цветных металлов, пластика, стекловолокна, бакелита. Вы можете приобрести
сверло YZGDS D10,20-42-D12-75L с доставкой по России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Угол при вершине (A1) 140°

Тип охлаждения Внешнее охлаждение

Общая длина, мм (L) 75

Диаметр хвостовика,мм (D) 12

http://yuzemachinery.ru/yzgds-d10-20-42-d12-75l-tverdosplavnoe-sverlo-s-utolschennym-hvostovikom
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Диаметр режущей части, мм (d) 10.2

Длина хвостовика, мм (L2) 33

Длина рабочей части, мм (L1) 42

Серия YZGDS

Покрытие Без покрытия

Основное применение N (цветные металлы)

Режимы резания

Рекомендуемые режимы резания

Материал Примеры

Предел
прочности

на
растяжение

(Н/ мм2) /
Твердость

по
бринеллю

Диаметр режущей части, мм

3,0-5,9 6,0-8,9 9,0-11,9 12,0-13,0

Vc, м/мин n, об/мин fn, мм/об Vc, м/мин n, об/мин fn, мм/об Vc, м/мин n, об/мин fn, мм/об Vc, м/мин n, об/мин fn, мм/об

N

Алюминиевые
длинностружечные,
деформируемые
алюминиевые
сплавы

АД42, АМг3

до 350 200 15924 0.1 200 7962 0.14 200 6370 0.17 200 5308 0.23

Литейные
алюминиевые
сплавы с
содержанием
кремния > 10%

АК9, АК12ММгН

 140 11147 0.1 140 5574 0.14 140 4459 0.17 140 3716 0.23

Медные сплавы,
латунь, бронза
короткостружечная

БрОФ6,5−0,15,
ЛС59-1,
БрАМц9-2

400-800 140 11147 0.1 140 5574 0.14 140 4459 0.17 140 3716 0.23

Бронза
длинностружечная

БрБ2 850-1200 110 8758 0.09 110 4379 0.13 110 3504 0.16 110 2920 0.21


