
YZSCMD-3D D16,1-67-D18-123L Твердосплавное
сверло с утолщенным хвостовиком

Код: 28524
Артикул: YZSCMD-3D D16,1-67-D18-123L

ОПИСАНИЕ

Твердосплавное сверло с утолщенным хвостовиком YZSCMD-3D D16,1-67-D18-123L имеет диаметр 16,1 мм, цилиндрический
хвостовик диаметром 18 мм и режущую часть длиной 67 мм при общей длине 123 мм. Сверла серии YZSCMD-3D покрывают
специальным комплексным покрытие, с внутренним подводом СОЖ. Применяется для обработки нержавеющей стали, титана
и жаропрочных сплавов. Вы можете приобрести сверло YZSCMD-3D D16,1-67-D18-123L с доставкой по России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Тип охлаждения Внешнее охлаждение | Внутренний подвод СОЖ

Общая длина, мм (L) 123

Диаметр хвостовика,мм (D) 18

Диаметр режущей части, мм (d) 16.1

http://yuzemachinery.ru/yzscmd-3d-d16-1-67-d18-123l-tverdosplavnoe-sverlo-s-utolschennym-hvostovikom
http://yuzemachinery.ru/yzscmd-3d-d16-1-67-d18-123l-tverdosplavnoe-sverlo-s-utolschennym-hvostovikom


Длина хвостовика, мм (L2) 48

Длина рабочей части, мм (L1) 73

Длина режущей части, мм (LC) 67

Серия YZSCMD-3D

Покрытие Специальное комплексное

Основное применение P (сталь) | M (нержавеющая сталь) | S (жаропрочные сплавы)

Альтернативное применение N (цветные металлы)

Режимы резания

Рекомендуемые режимы резания


